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CA24 BSD 摄像头 
 

 

 

 

产品简介  产品优势 

CA24 是一款主要用于监测车辆右侧盲区的摄像头，可

传输实时画面到算法主机，能对盲区行人识别，并且对

危险区域进行行人碰撞预警，同时通过车内智能提示

器，车外声光报警器对司机和行人进行双向危险提醒，

从而大大的降低交通事故率。 

 ⚫ 分辨率 1080P，支持夜视、支持防抖 

⚫ 镜头玻璃采用蓝宝石 

⚫ 大功率红外灯设计，夜视效果好 

⚫ 车载专业结构，采用铝材散热设计 

⚫ 符合 IP66K级防水防尘设计 
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产品参数 

产品型号 

 CA24 

传感参数 

 Sensor 类型 1/2.8"1920*1080  CMOS成像靶面 

 信噪比 >50dB 

 最低照度 0Lux(IR ON)  

成像镜头 

 焦距 6MM (通光量 F1.2) 

 尺寸 通用 M12 

 白平衡方式 自动 

 逆光补偿方式 支持(默认关) 

 镜像调整 支持(默认关) 

 曝光模式 支持(默认自动) 

红外补光 

 红外补光距离 20米  

视频输出 

 1080P  

电源规格 

 电源 DC9V-36V 

 功耗 2.5w（红外未开启）12W（红外开启） 

 电源 DC9V-36V 

防护 

 防护等级 IP66K 

 

 

 

 

 

产品尺寸 

 
  


